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Dependiendo de los tipos de electrodos utilizados, la técnica de electrocirugia se clasifica en:

MONOPOLAR BIPOLAR

Un electrodo de salida, un electrodo de retorno, y la Electrodo de saliday retorno en el mismo instrumento,
corriente fluye a través del cuerpo entre los dos| | lacorriente solo fluye através del tejido que esta entre
electrodos. los doselectrodos
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ELECTRODOS DE RETORNO O PLACAS

Porquéesdiferenteelefectodelelectrodoactivoyelelectrodoretornoeneltejido?

Porque Cuanto menor sea el area de contacto de un electrodo, mayor sera la concentracion de
corriente eléctricay mayor seralaproducciénde calor.
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Baia C traci Alta Conventracion
aja -oncentracion Alta Temperatura
Baja Temperatura
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Recordemos el concepto de la concentracion de la energia, una placa mal posicionada o
despegada, anularunsistemaREM, puedenocasionar graves quemaduras enlos pacientes. %
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Baja Concentracion / Baja Temperatura Alta Conventracion / Alta Temperatura
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VALLEYLAB™
Placa sin REM
« INSTARESPONSE:
Tecnologia que mide la impedancia del tejido y ajusta la salida de
potenciadelgenerador.
RECQM- MONITOREO DE LA CALIDAD DE CONTACTO DEL
ELECTRODO DE RETORNO:
El sistema REM es para el cirujano una garantia de que la placa @
tiene un adecuado contacto con el paciente, generando alarmas y
Placa con REM

el bloqueo del equipo en casos de malcontacto.

REM ADAPTATIVO:
Adiciona una avanzada funcién de adaptacion controlada por
software.
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MARCAPASOS

+ Asesoreseconelfabricante delmarcapasos
« Utilicelaelectrocirugia con precaucion

* EnergiaBipolareselmasadecuado

« Utilicelaspotenciasmasbajasposibles

» Evitequelacorrientecircule cercaalmarcapasos.

* Enlamodalidad monopolar, ubique la placaen
direccion contrariaalmarcapasosylomascerca
posiblealaincision.

* Realiceactivacionesmuy cortas.Esmejorrepetir
queuna activaciénprolongada.

* Mantengalos cablesalejados delmarcapaso
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INDUCCION

Lainduccionelectromagnética, puede hacercircular
corrientesdealtafrecuenciay quelasmismas
entren encontacto conelpacientedemanera %
inadvertida.
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TRIANGULO DEL FUEGO INCENDIOS

Fallo en el Aislamiento
Acoplamiento Directo Calor Residual

Los Instrumentos permanecen calientes

luego que se ha desactivado la energia
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